HARO

Quality Flooring

Padlod szerelési utmutato a falnal:
HARO Laminatboden Tritty 100 laminalt padl6 (8 mm)

Intézkedések a szerelés el6tt:

o Aszerelés csak fliggbleges fellleteken lehetséges. Mennyezethez és tets sikjdhoz a rendszer nem
alkalmazhaté.

e A falaknak szaraznak kell lennitik.

e Szereléskor Ggyelni kell arra, hogy a faburkolat mogétt is megmaradjon a levegd aramlasa (ez sziikség esetén
|écezéssel biztosithatd). El kell kertilni a leveg6 torlddasat.

e  Ezenkiviil a lerakaskor arra is Ggyelni kell, hogy minden falhoz és egyéb szilard épitési elemhez legalabb 10-15
mm tdvolsag megmaradjon.

e Ha alerakott feliilet szélesebb vagy hosszabb, mint 10 méter, taguldsi hézagra van szilikség.

e Nehéz targyakat, példaul televizidt, polcokat vagy gardrébszekrényt nem szabad kdzvetlenil a falemezre
helyezni, hanem megfelels régzitGanyaggal a mogotte talalhatd falra kell felszerelni.

Faelemek:

A csomagokat csak kozvetlenil a szerelés el6tt szabad kinyitni. Téli hdnapokban a lerakdsra keriil§ elemeknek
bontatlan csomagolasban kell a lerakasi h6mérséklethez (kb. 18°C) alkalmazkodni. Fontos: Lerakas el6tt ellenérizze
természetes fényben az elemeket a felismerhetd hibdkra vagy sérilésekre, illetve a szinekre és a szerkezetre
vonatkozéan. A mar lerakott aru esetében az ilyesmire vonatkozé reklamaciok lehetGsége kizart.

A csomagokat ne tarolja frissen tapétazott vagy nedves falak el6tt, és lgyeljen arra, hogy a falak szarazak legyenek.
Ezenkiviil legyen minden ajté és ablak beépitve, a helyiség klimajat pedig
kb. 20 °C és kb. 50-60% relativ paratartalom jellemezze.

1. A falburkolat kivant mérete szerint mérje ki a 2. Tegye fel a sineket fliggdlegesen, és rajzolja fel a
rogzitésinek tavolsagat és magassagat, majd furatokat (kb. 60-70 cm-enként jeldlje a furatokat).
jelolje ezeket a falon. (Sintavolsagok a HARO A rogzit6sinek méretre vagasahoz hasznéljon a
Laminat Tritty 100 esetén: kb. 50 cm) kereskedelemben kaphatd keretes fémftirészt.

Javaslat: A méréssel a kivant felllet k6zepénél
kezdje, és kifelé folytassa (lasd a 3. pontot).
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3. A megfelel6 tiplikkel és csavarokkal helyezze
fel a sineket a falra kb. 50 cm tavolsagban (lasd
az 1. pontot). A fal kisebb egyenetlenségeit
kiegyenlitheti tavtarté darabok vagy faékek
segitségével.

5. Az elsé lemezsor szereléséhez hasznalja a
kezd6- és a zarokapcsokat. El6készitésként jeldlje
meg az adott sin kozepét a Celenio lemez
hatoldalan.
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4. Alaminatlemezek elhelyezési iranya balrél
jobbra halad. A csapos oldal a padlé felé néz.

Helyezze sorba az els6 lemezdarabokat, és az elsé
sor 0ssze elemér6l tavolitsa el a hosszanti
csapokat. Amennyiben a padlén egyenetlenségeket
tapasztal, vigye at a padl6 alakzatat az elsd sorra,
és igazitsa ki megfeleld vagassal.

6. A kezd6- és a zar6kapcsok felhelyezéséhez (a
szélétdl kb. 2 cm tavolsagra) hasznalja a
mellékelt csavarokat. Hlzza meg szorosan a
csavarokat, de ne tdl er6sen.
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7. A kezdbkapcsok elhelyezését kbvetéen a 8. Szerelje az elsd sort balrél jobbra, és zarja le az
lemezek egyszer(ien bepattinthaték a egyes elemeket a homlokillesztéseknél.
rogzitésinekbe.

9. Hozza lefelé a rogzitékapcsot. 10. A rogzitékapcsot tolja lefelé a csatlakozasig.

11. Fixélt rogzitokapcsok -

A tovabbi szerelés soran hasznalja a laminatpadlé

szerelbkapcsait az elemek hornyolt oldali 12. Helyezzen minden rogzit8sinre rogzitékapcsot.
rogzitéséhez. Ekkor a kapocs egyszer(ien
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13. Az els6 sor maradék darabjaval kezdhet6 a
kovetkezo sor. A tovabbi szerelés lemezrél lemezre
balr6l jobbra haladva torténik.

Allitsa be sz6gben a masodik sor elsd elemét a
csappal az eléz6 lemezsor horonyoldalaba, és
lassan nyomja a lemezt a rogzitésinre. Majd
hasznalja ismét a rogzitékapcsokat az elemek
horonyoldali rogzitéséhez. A kévetkezd elemet
hosszanti iranyban beforditjuk, majd a
homlokoldalon csatlakoztatjuk az eléz6 elemhez.
Ezzel az eljarassal sorr6l sorra tovabbhaladhat
felfelé.

15.a. Az 1-es jelolés atvitele

14. Legfels® lemezsor — Jelolés a zar6kapocs
rogzitéséhez

A kezd6- és a zarékapocs megfelel6 pozicidba
helyezéséhez az utolsé sorban jeldlje a rogzitdsin
pozicidjat egy ragaszt6szalag segitségével. Ezt
kovetden jeldlje a pozicidt az adott lemez
hatoldalan. Ezutan rogzitse a kezd6- és a
zarékapcsot az elsé sorhoz hasonléan.

Figyelem: Az utols6 sor elemeinél a hornyot le kell
farészelni.

15. b. A 2-es jelolés atvitele
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16. A zarokapcsok elhelyezése 17. Az utolsé lécsor bepattintasa

18. Az aluminium takaréprofil felhelyezése 19. Zar6kép
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